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1 Allgemeines 

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung 
 
Die Firma Wörner Gartenbau plant den Neubau eines Gartencenters mit Kultur-, Verkaufs-, Büro- und 
Lagerflächen in Königsbrunn. Begleitendes Planungsbüro ist das IB Grust GmbH, Holzkirchen. Die 
IGA Ingenieurgesellschaft Augsburg mbH wurde auf Grundlage des Angebotes vom 12.09.2018 mit 
der Baugrunduntersuchung, der Baugrundbeurteilung sowie der Gründungsberatung für das geplante 
Bauvorhaben beauftragt.  
 
Das vorliegende Gutachten enthält die Beschreibung und Beurteilung des anstehenden Baugrundes 
auf der Grundlage der durchgeführten Untergrunduntersuchungen und gibt Empfehlungen und Hin-
weise zur Gründung und Bauausführung. 
 

1.2 Bauvorhaben 
 
Das Grundstück, auf dem der Neubau errichtet werden soll, befindet sich an der Landsberger Straße 
141, Flur-Nr. 751/1 und 758/4, in 86343 Königsbrunn. Gemäß den vorliegenden Planunterlagen soll 
der Neubau flach und ohne Keller errichtet werden. Das Gelände war zum Zeitpunkt der Untersuchun-
gen noch mit dem Altbestand (Gartencenter, Außenbereich, Gewächshäuser etc.) bebaut und in Be-
trieb. Die Untersuchungsfläche weist eine Größe von ca. 30.000 m³ auf. Angaben zur Vornutzung 
liegen der IGA Ingenieurgesellschaft Augsburg mbH nicht vor. 
 

1.3 Verwendete Unterlagen 
 
Es standen folgende Unterlagen zur Verfügung: 
 
[1] IB GRUST: Lageplan im pdf- und dxf-Format 
[2] SCHÄFER. I (1952-54): Geologische Karte von Augsburg und Umgebung 1:50.000, Hrsg.: Bay. Geol. Landesamt, München 1956. 
[3] DOPPLER G. & MEYER R.K.F (2001): Geologische Übersichtskarte 1 : 200.000 Blatt CC 7926 Augsburg, Hrsg.: Bundesanstalt für 

Geowissenschaften u. Rohstoffe; Hannover 2001. 
[4] Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung 

und Beschreibung (ISO 14688--:2002); Deutsche Fassung EN ISO 16588-1:2002; DIN EN ISO 14688-1, Juni 2011. 
[5] Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 2: Grundlagen für 

Bodenklassifizierung (ISO 14688--:2004); Deutsche Fassung EN ISO 16588-2:2004; DIN EN ISO 14688-2, Juni 2011. 
[6] Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke, DIN 18196, Mai 2011. 
[7] REGELWERK ABWASSER – ABFALL: Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinig-

tem Niederschlagswasser, ATV A 138, Januar 1990. 
[8] ATV-DVWK-REGELWERK: Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser, ATV 153, Februar 2000. 
[9] BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2005): Leitfaden zur Verfüllung von Gruben 

und Tagebauen In der Fassung vom 09.12.2005 Leitfaden zu den Eckpunkten. 
[10] Anforderung an die Verfüllung von Gruben und Brüchen - Eckpunktepapier -, Vereinbarung zwischen dem Bayerischen Staatsmi-

nisterium für Landesentwicklung und Umweltfragen und dem Bayerischen Industrieverband Steine und Erden e.V. vom 21.06.2001. 
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2 Feld- und Laborversuche 

2.1 Feldversuche 
 
Zur Feststellung von Art, Aufbau und Verbreitung der anstehenden Böden und des Grundwassers 
wurde der Untergrund durch 13 Sondierbohrungen und 4 schweren Rammsondierungen erkundet. 
Die Lage der Sondierbohrungen ist dem Lageplan in Anlage 1 zu entnehmen. Die Profile der Sondier-
bohrungen sind in Anlage 2 enthalten. Zur Einmessung der Bohrungen wurde als Festpunkt ein Ka-
naldeckel in der Zufahrtsstraße verwendet. Die Bohrungen BS 1, BS 5 und BS 13 erfolgten im zukünf-
tigen Parkplatzbereich, die Bohrungen BS 2, BS 4, BS 6, BS 7, BS 10, BS 11 und BS 12 im Garten-
center / Verkaufsbereich, Bohrung BS 3, BS 8 und BS 9 im weiteren Außenbereich /Freifläche. 
 

2.2 Bodenmechanische Laborversuche 
 
Anhand von ausgewählten Bodenproben wurden zur Ermittlung der bodenmechanischen Kennwerte 
folgende bodenmechanische Untersuchungen durchgeführt: 
 
• 1  Konsistenzgrenze nach DIN 18 122 
• 1  Bestimmung des Wassergehaltes nach DIN 18 121 
• 8  Korngrößenverteilungen nach DIN 18 123 

 
Die Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche sind der Anlage 3 zu entnehmen. 
 

2.3 Chemische Laborversuche 
 
Bei den Bohrungen wurden bereichsweise Auffüllungen angetroffen. Hier wurden an 2 Mischproben 
die auffüllungsspezifischen Parameter MKW (Mineralölkohlenwasserstoffe), PAK (Polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoffe) und Schwermetalle inkl. Arsen in der Feinfraktion < 2 mm untersucht. 
Die Auswertung der chemischen Laborversuche ist in Kap. 9 dargestellt. 
 

3 Untergrundverhältnisse  

3.1 Bodenbeschreibung und Geologie 
 
Gemäß der geologischen Karte [3] stehen im Untersuchungsgebiet postglaziale Terrassenschotter im 
Wechsel mit Niederterrassenschotter an. Diese können bereichsweise von jungen Decklehmen über-
lagert sein. in größeren Tiefen werden die Schichten der tertiären Oberen Süßwassermolasse erwar-
tet.  
 
In allen Bohrungen wurden Auffüllungen erkundet. Diese bestehen aus schwach schluffigen bis 
schluffigen, schwach bis stark sandigen Kiesen sowie tw. schwach organischen, schwach sandigen 
bis sandigen, kiesigen bis stark kiesigen Schluffen. Die bindigen Auffüllungen weisen weiche bis steife 
Konsistenzen auf, die Kiese liegen locker bis dicht gelagert vor. Oberflächennah ist auf dem Gelände 
überwiegend eine geringmächtige Schicht an Verfüllkies / Feinkies (Split) verteilt. Organoleptische 
Auffälligkeiten wie stark verfärbte Bereiche, unüblicher Geruch, Fremdbestandteile etc. wurden nicht 
festgestellt. 
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Unter den Auffüllungen folgen die quartären Schotterablagerungen. Diese werden im Untersu-
chungsgebiet aus schwach schluffigen bis schluffigen / tonigen, sandigen bis stark sandigen Kiesen 
gebildet. Bereichsweise stehen auch schwach sandige, kiesige Schluffe an (BS 8). Bei den im Labor 
untersuchten Proben wurden in den Kiesen Schlämmkornanteile von 6,2 % bis 10,3 % ermittelt. Gem. 
DIN 18 196 sind die Kiese als GU anzusprechen. In den bindigen Böden liegt der Wassergehalt bei 
22,8 %. Gem. DIN 18 196 sind die Schluffe als TM anzusprechen. Im Untersuchungsgebiet liegen die 
kiesigen Schotter mit mitteldichter bis dichter Lagerung vor, die Böden mit überwiegend bindigem 
Anteil weisen halbfeste Konsistenzen auf. 
 
Im Bereich der Bohrung BS 5 wurde ab einer Tiefe von 3,8 m das Tertiär aufgeschlossen. Es steht 
hier als schwach kiesiger, schwach schluffiger Sand an. Bei einer im Labor untersuchten Probe wurde 
ein Schlämmkornanteil von 8,0 % ermittelt. Gem. DIN 18 196 sind die Sande als SU anzusprechen. 
 
Rammsondierungen 
 
Auf dem Gelände wurden zusätzlich 4 schwere Rammsondierungen (DPH) abgeteuft. Die Schlagzah-
len, in den oberflächennahen mitteldicht bis dicht gelagerten Kiesen, liegen im Mittel relativ hoch bei 
n10 = 10 - 25. In größeren Tiefen (> 3,0 m) steigen die Schlagzahlen zügig auf n10 > 50 an 
 

3.2 Bodengruppen, Bodenklassen und Frostempfindlichkeit 
 
Für die Ausschreibung der Erdarbeiten können die in nachstehender Tabelle aufgeführten Boden-
gruppen nach DIN 18 196 und die Homogenbereichen zugrunde gelegt werden. Weiterhin wurden die 
angetroffenen Bodenschichten den entsprechenden Frostempfindlichkeitsklassen nach ZTV E - StB 
09 zugeordnet. 
 
Tabelle 1: Geologische und bodenmechanische Merkmale des Untergrundes 
 

Geologische Schicht Bodenart nach 
DIN 14688 

Gruppe nach 
DIN 18196 

Frostempfindlich-
keitsklasse* 

Konsistenz, 
Lagerungsdichte 

Auffüllungen 

Kies, schwach schluffig - schluffig, schwach - 
stark sandig 

[GU] F 2 locker - dicht 

Schluff, schwach sandig - sandig, kiesig - 
stark kiesig, schwach organisch 

[TM] F 3 weich - steif 

Quartäre Terrassenschotter 

Schluff, schwach sandig, kiesig TM F 3 halbfest 

Kies, schwach schluffig - schluffig, sandig - 
stark sandig 

GU F 2 mitteldicht - dicht 

Obere Süßwassermolasse Sand, schwach schluffig, schwach kiesig SU F 2 dicht 

* gem. ZTV E - StB 09  F 1 = nicht frostempfindlich 
   F 2 = gering bis mittel frostempfindlich 
   F 3 = sehr frostempfindlich 

 
Die in Tabelle 1 angegebenen Bodenklassen beschränken sich auf den Zustand der punktweise vor-
genommenen Bodenaufschlüsse. Die tatsächlichen Bodenklassen sind auf der Baustelle in einem 
großen Aufschluss durch den Baugrundgutachter festlegen zu lassen.  
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3.3 Rechenwerte der Bodenkenngrößen (cal-Werte) 
 
Für die im Zuge der Ausführung der Baumaßnahme erforderlichen erdstatischen Berechnungen kön-
nen auf Grundlage der durchgeführten Baugrunduntersuchungen sowie der örtlichen Erfahrung in 
Verbindung mit den Angaben in der DIN 1055 für die im Untergrund anstehenden Bodenschichten die 
in der Tabelle 2 aufgeführten Bodenkennwerte (cal-Werte) angesetzt werden. 
 
Tabelle 2: Bodenmechanische Kennwerte 
 

Boden Wichte 
erdfeucht 

Wichte unter 
Auftrieb 

Reibungswin-
kel 

Kohäsion Steifemodul 

cal γ 
[kN/m3] 

cal γ´ 
[kN/m3] 

ϕ 
[°] 

c´ 
[kN/m2] 

cal Es 
[MN/m2] 

Auffüllungen 

[GU] locker 20 10 32,5 -- 35 - 45 

[GU] dicht 21 11 35 -- 55 - 65 

[TM] weich - steif 19 9 22,5 0 - 2 2 - 10 

Quartäre Terrassenschotter 
TM halbfest 20 10 22,5 2 - 5 15 - 25 

GU mitteldicht - dicht 21 11 35 -- 65 - 85 

Obere Süßwassermolasse SU dicht 20 10 30 -- 25 - 35 

 

3.4 Erdbebenzone nach DIN 4149 
 
Das Baugelände gehört nach der Karte der Erdbebenzone in der DIN 4149 zu keiner Erdbebenzone 
und zu keiner Untergrundklasse.  
 

3.5 Wasserverhältnisse, Hydrogeologie 
 
Grundwasser wurde lediglich in einer Bohrung (BS 8) erkundet. Es steht in einer Tiefe von 2,31 m in 
den bindigen Schottern an. Bei den weiteren Bohrungen wurden kein Wasser oder nasse Boden-
schichten angetroffen. Es wird davon ausgegangen, dass es bei dem erkundeten Wasserstand um 
Schichtwasser handelt, welches sich auf den bindigen Böden angesammelt hat. Das Bohrloch war 
bei 3,08 m unter Ansatzpunkt zugefallen. 
 

4 Homogenbereiche 
 
Die Definition der Homogenbereich umfasst den Erdbau (Ausbau und Wiederverwertbarkeit DIN 
18300), Bohrarbeiten (DIN 18301) sowie Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten (DIN 18304). Sie sind in 
Anlage 5 dargestellt. 
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5 Bauwerksgründung 

5.1 Gründungsempfehlung 
 
Der geplante Gebäudekomplex wird ohne Unterkellerung voraussichtlich auf Streifen- bzw. Einzelfun-
damenten flach gegründet. Die Gründungssohle soll dabei in einer frostfreien Tiefe zum Liegen kom-
men. Im Bereich der Gründungssohle stehen nach den durchgeführten Baugrunderkundungen über-
wiegend die quartären Kiese an. Nur vereinzelt wurden in diesen Tiefen Auffüllungen erkundet. Die 
Auffüllungen sind zur Gründung nicht geeignet und bis auf die anstehenden Kiese vollständig auszu-
bauen. Die erkundeten Kiese weisen mit mitteldichter bis dichter Lagerung ausreichende Tragfähig-
keiten auf und sind zur Aufnahme von Bauwerkslasten geeignet. Als Bodenaustausch, im Bereich der 
Auffüllungen, kann ein grob- bis gemischtkörniger Boden, Schotter oder geeignetes, güteüberwachtes 
Recyclingmaterial im Korngrößenbereiche 0/56 verwendet werden. Der Einbau muss in Lagen von 
max. 30 cm Dicke mit lagenweiser Verdichtung erfolgen. Der Nachweis hierfür ist zu erbringen. 
 
Im Folgenden werden Bemessungshinweise angegeben, auf deren Grundlage eine Dimensionierung 
erfolgen kann.  
 

5.2 Gründung auf Einzel- und/oder Streifenfundamenten 
 
Bei der Gründung auf Einzel-und Streifenfundamenten innerhalb der Terrassenschotter oder nach 
durchgeführten Bodenaustausch können die in Tabelle 3 angegebenen Bemessungswerte angesetzt 
werden.  
 
Tabelle 3: Bemessungswerte σR,d für den Sohlwiderstandes für Streifenfundamente 
 

Kleinste Einbindetiefe 
des Fundamentes [m] 

Bemessungswerte σR,d für den Sohlwiderstandes  
in kN/m² 
b bzw. b‘ 

0,5 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 

0,5 280 420 700 700 700 

1,0 380 520 660 800 800 

1,5 480 620 760 900 900 

2,0 560 700 840 980 980 

 
Die Werte entsprechen den Bemessungswerten des Sohlwiderstandes nach Eurocode 7 /DIN EN 
19971/NA 2012-12, Tabelle A 6.1 unter Anwendung eines Sicherheitsbeiwertes.  
  
Die auf der Grundlage der Tabelle 3 bemessenen Fundamente können sich bei Fundamentbreiten 
bis 1,5 m um etwa 2 cm, bei breiteren Fundamenten ungefähr proportional zur Fundamentbreite stär-
ker setzen. Hierbei werden ca. 75 % der Gesamtsetzungen als Sofortsetzungen auftreten. 
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5.3 Bauwerksabdichtung und Trockenhaltungsmaßnahmen 
 
Für die Ausbildung der in den Baugrund einbindenden Bauwerksteile ist der Einfluss des Wassers im 
Boden hinsichtlich seiner Beanspruchung durch Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Oberhalb 
des Bemessungswasserstandes sind die Ausführungen der DIN 18 195 (Abdichtung gegen Boden-
feuchtigkeit) sowie die DIN 18 195 (Abdichten gegen nicht drückendes Wasser) zu beachten. 
 

5.4 Erddruck auf hinterfüllte Bauteile 
 
Als Belastung auf hinterfüllte Bauteile der Gebäude ist die volle Größe des Erdruhedrucks bis zur 
Bauwerkssohle anzusetzen. Als Erddruckbeiwert kann cal κ0 = 0,5 und die Wichte für das Hinterfüll-
material mit cal γ/γ´ = 20 / 12 kN/m³ angenommen werden. Hierdurch sind die Einflüsse aus Bodenei-
gengewicht und Verdichtung abgedeckt. Der Anteil der Belastungen aus möglichen Verkehrslasten 
ist gesondert zu berücksichtigen. 
 

6 Bauausführung 

6.1 Baugrube 
 
Die Baugrube kann bei ausreichenden Abständen in wirtschaftlicher Weise durch Abböschen der 
Baugrubenwände hergestellt werden. Für die Ausbildung der Arbeitsräume von abgeböschten Bau-
grubenwänden sowie für die erforderlichen Arbeitsraumbreiten gilt DIN 4124. Die Baugrubenböschun-
gen können dann durchgehend mit einer Neigung von 
 

β = 45° 
 
gegen die Horizontale angelegt werden. 
 
Sofern besondere Einflüsse wie Oberflächenwasser die Standsicherheit der abgeböschten Wände 
gefährdet, sind diese zu stabilisieren. Hinsichtlich der aus Verkehrslasten aus Baustellenbetrieb sowie 
aus Erdaufschüttungen oder Stapellasten auftretenden Belastungen sind die Ausführungen der DIN 
4124, Abschnitt 4.2.5 (lastfreier Streifen an der Böschungsschulter) zu beachten. 
 
Die Böschungsflächen sind während der Standzeit der Baugrube gegen Erosion infolge Oberflächen-
wasser, z. B. durch Abdecken mit Folie, zu schützen. 
 

6.2 Bauwerkshinterfüllung 
 
Vor dem Hinterfüllen sind im Bereich der Bauwerke Fremdkörper, die Schäden verursachen können 
zu entfernen. Das Hinterfüllen sowie Verdichten des Bodens ist so auszuführen, dass keine Schäden 
am Bauwerk entstehen können. Für den Hinterfüllbereich sind folgende Baustoffe geeignet. 
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a) Die beim Aushub anfallenden Kiese 

b) Grobkörnige Böden der Gruppen SW, SI, GW, GI, GE nach DIN 18 196. 

c) Recycling-Baustoffe und industrielle Nebenprodukte, sofern sie die unter b) genannten Kornvertei-
lungskriterien einhalten.  

 
Es wird ein Verdichtungsgrad von mindestens DPr = 97 % empfohlen. Die eingesetzten Baustoffe 
müssen verwitterungsbeständig sein und dürfen keine quellfähigen, zerfallsempfindlichen oder bau-
werksaggressiven Bestandteile enthalten. 
 
In schwer zugänglichen Hinterfüllbereichen sind andere geeignete Baustoffe (z.B. Boden - Bindemittel 
- Gemisch, Beton geeigneter Güte usw.) zum Verfüllen zu verwenden. In den Hinterfüllbereichen, die 
später überbaut werden, sind erhöhte Verdichtungs- bzw. Tragfähigkeitsanforderungen von DPr = 
100 % bzw. Ev2 ≥ 80 MN/m2 einzuhalten. Alternativ kann dort mit Beton hinterfüllt werden. 
 

6.3 Wasserhaltung 
 
Wasser wurde lediglich in einer Bohrung angetroffen. Bei einer geplanten Flachgründung (frostsichere 
Tiefe bis 1,0 m) ist nicht mit Grundwasser im Gründungsbereich zu rechnen. Anfallendes Oberflä-
chenwasser kann mittels Pumpensumpf abgeleitet werden.  
 

7 Parkplatz 
 
Im Bereich des geplanten Parkplatzes wurden die Bohrungen BS 1, BS 5 und BS 13 abgeteuft. An-
gaben zur Ausbauklasse des Parkplatzes liegen nicht vor. Parkflächen werden in der Regel in der 
Ausbauklasse Bk1,0 / Bk1,8 (gem. RStO 12) ausgeführt. Auf Höhe des Planums stehen Auffüllungen 
sowie quartäre Kiese an. Die anstehenden Böden sind als mittel frostempfindlich (F 2) einzustufen. 
Königsbrunn liegt nach der Frostzonenkarte von Deutschland in Zone II. Somit ist für den frostsicheren 
Oberbau nach RStO 12 eine Mindestdicke von 55 cm gem. Tabelle 4 erforderlich. Wird eine andere 
Belastungsklasse angesetzt, so ist der frostsichere Oberbau gem. RStO 12 entsprechend anzupas-
sen.  
 
Tabelle 4: Aufbau des frostsicheren Oberbaus gemäß RStO 12. 
 

Beschreibung  Bk1,0 / Bk1,8 

Ausgangswert gem. Tabelle 6, Frostempfindlichkeitsklasse F 3 50 cm 

Tabelle 7, Frosteinwirkungszone II +5 cm 

Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus  55 cm 
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7.1 Qualitätssicherung des Erdbaus 
 
Entsprechend ZTV E - StB 09 und ZTV SoB - StB 04 werden die folgenden Mindestanforderungen an 
das Planum bzw. die Frostschutzschicht gestellt. 
 
Tabelle 5: Mindestanforderung an den Verdichtungsgrad der Frostschutzschicht gemäß ZTV SoB - StB 04 
 

Zeile Bereiche Baustoffgemisch Dpr [%] 

Bauklassen 
SV, I bis V** 

Bauklasse VI*) 

1 Oberfläche FSS bis 0,2 m Tiefe 0/8 bis 0/63 und Böden GW und GI 103 100 

2 
FSS unterhalb des Bereiches Zeile 1 
und Schicht aus frostunempfindli-
chem Material 

alle Baustoffe der Zeile 1 sowie SE, 
SW, SI, GE sowie Gesteinskörnun-
gen 0/2 und 0/5 

100 

*) sowie bei Rad- und Gehwegen und sonstigen Verkehrsflächen 

**) Bauklassen SV, I-V entsprechen in etwa den Belastungsklassen Bk100 - Bk0,3 

 
Ersatzweise kann der Plattendruckversuch zur indirekten Bestimmung des Verdichtungsgrades ge-
wählt werden. In diesem Fall sind die in Tabelle 6 angegebenen Mindestanforderungen für den Ver-
formungsmodul und den Verhältniswert bei den Bauklassen SV, I bis V zu erreichen. 
 
Tabelle 6: Mindestanforderung Verformungsmodul und Verhältniswert gemäß ZTV E – StB 09 und ZTV SoB - StB 04 
 
Bereich Anforderungen  

Oberkante Frostschutzschicht 
Verformungsmodul Ev2 ≥ 120 MN/m2 

Verhältniswert Ev2/Ev1 ≤ 2,3*) 

*) höhere Verhältniswerte sind zulässig, wenn der Ev1 - Wert mindestens das 0,6 fache des geforderten Ev2 - Wertes beträgt 

 
Die Menge und Art der Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen für die Frostschutzschicht und die 
Oberkante Planum sind den der ZTV SoB - StB 04 und ZTV E - StB 09 zu entnehmen. 
 

7.2 Unterbau des Parkplatzes 
 
Im Bereich des Planums stehen bindige Auffüllungen sowie hauptsächlich quartäre Kiese an. Die 
Auffüllungen sind aufgrund der Heterogenität nur bedingt zur Gründung geeignet. Es wird empfohlen, 
die erkundeten Auffüllungen bis auf die anstehenden Kiese auszubauen, um eine homogene Grün-
dungssohle zu erhalten. Als Bodenaustausch unter dem Planum kann hier, analog Kap. 5.1, ein ge-
mischtkörniger Boden verwendet werden. Für eine ausreichende Ableitung des Oberflächenwassers 
ist zu sorgen. 
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8 Versickerung von Oberflächenwasser 
 
Die Durchlässigkeit der Böden wurde anhand der Kornverteilungskurve mit empirischen Methoden 
ermittelt. Die schwach schluffigen, sandigen Kiese weisen mit ca. kf = 5 · 10-2 m/s bis kf = 1 ∙ 10-4 m/s 
sehr gute bis gute Durchlässigkeiten auf. Die erkundeten tertiären Sande weisen mit ca. kf = 5 · 10-5 
m/s mittlere Durchlässigkeiten auf. 
 
Nicht schädlich verunreinigtes Oberflächenwasser kann prinzipiell in die anstehenden quartären Kiese 
eingeleitet werden. Bei der Dimensionierung von Sickeranlagen sollte die Durchlässigkeit um mind. 
eine halbe Zehnerpotenz schlechter angesetzt werden, da im Laufe der Zeit eine Verschlechterung 
der Sickerleistung durch Verockerung oder Feinstoffeintrag eintreten kann. Dabei sind die Regelwerke 
der ATV 138 [7] sowie ATV 153 [8] zu beachten. 
 

9 Altlastenbewertung 
 
In den Bohrungen wurden kiesige und bindige Auffüllungen erkundet. An zwei ausgewählten Misch-
proben (MP 1 BS 8/2 + 11/1, MP 2 BS 12/1 + 12/2) wurden die auffüllungsspezifischen Parameter 
PAK, MKW und SM inkl. Arsen in der Feinfraktion < 2 mm untersucht. Dabei zeigten sich keine über 
den Grenzwert Z 0 erhöhten Schadstoffgehalte nach Eckpunktepapier [9]. Es ist jedoch zu beachten, 
dass PAK und Schwermetalle tw. leicht erhöht vorliegen. 
 
Bei einer Entsorgung der Böden sind diese auf Haufwerke zu lagern, gem. LAGA PN 98 zu beproben 
und entsprechend zu entsorgen / verwerten.  
 

10 Abschließende Bemerkungen 
 
Der Baugrund wurde durch 13 Sondierbohrungen aufgeschlossen, beschrieben und beurteilt. Die Un-
tersuchungen sind als stichpunktartig zu bewerten. Abweichungen von der beschriebenen Schichten-
folge und -verbreitung zwischen den Aufschlusspunkten sind nicht auszuschließen. Während der Bau-
ausführung ist daher ständig zu überprüfen, ob die tatsächlich angetroffenen Baugrund- und Grund-
wasserverhältnisse denen im vorliegenden geotechnischen Bericht entsprechen und ob die genann-
ten Empfehlungen und Hinweise berücksichtigt wurden. In allen Zweifelsfällen ist der Baugrundgut-
achter zu verständigen.  
 
Die IGA Ingenieurgesellschaft Augsburg mbH ist gerne bereit, beim weiteren Vorgehen beratend zur 
Seite zu stehen und fachliche Entscheidungshilfen zu geben. 
 
IGA Ingenieurgesellschaft Augsburg mbH  
 
 
 
 

 
M. Dobmeyer J. Hartauer 
Dipl.-Geol. Dipl.-Geol. 
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Lageplan der Sondierbohrungen (1 Plan) 
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Profile der Sondierbohrungen und schweren Rammsondierungen (17 Seiten) 
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Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:
Projekt Nr.:
Bearbeiter:
Bohrfirma:

Datum:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

BS 1m u. GOK (1,34 m zu FP)

Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

Neubau Gartencenter Königsbrunn

BS 1
Fa. Wörner GmbH & Co. KG
3324

12.03.2019

Hartauer 1,34 m zu FP
4,00 m

(0,11), Auffüllung, Feinkies, Pflasterstein, Verfüllkies0,00
0,11

(1,19), Kies, schwach sandig, schwach schluffig,
beigegrau, dicht gelagert, schwer zu bohren

1,30
(0,50), Kies, sandig, schluffig bis schwach schluffig,
beigegrau, dicht gelagert, schwer zu bohren

1,80

(2,20), Kies, sandig, schwach schluffig, beigegrau,
dicht gelagert, schwer zu bohren

4,00

1/1 0,11-1,30

1/2 1,30-1,80

1/3 1,80-4,00
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DPH 1

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:
Projekt Nr:
Bearbeiter:
Bohrfirma:

Datum:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

m u. GOK (0,00 m NN)

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Neubau Gartencenter Königsbrunn

DPH 1
Fa. Wörner GmbH & Co. KG
3324

12.03.2019

Hartauer 0,00 m
0,00 m
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Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:
Projekt Nr.:
Bearbeiter:
Bohrfirma:

Datum:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

BS 2m u. GOK (1,07 m zu FP)

Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

Neubau Gartencenter Königsbrunn

BS 2
Fa. Wörner GmbH & Co. KG
3324

12.03.2019

Hartauer 1,07 m zu FP
4,00 m

(0,11), Auffüllung, Feinkies, Pflasterstein, Verfüllkies0,00
0,11 (0,29), Auffüllung, Kies, stark sandig, schluffig bis

schwach schluffig, braungrau, dicht gelagert, schwer
zu bohren

0,40

(3,60), Kies, sandig, schwach tonig, beigegrau, dicht
gelagert, schwer zu bohren

4,00

2/1 0,11-0,40

2/2 0,40-2,00

2/3 2,00-4,00
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Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:
Projekt Nr.:
Bearbeiter:
Bohrfirma:

Datum:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

BS 3m u. GOK (0,86 m zu FP)

Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

Neubau Gartencenter Königsbrunn

BS 3
Fa. Wörner GmbH & Co. KG
3324

12.03.2019

Hartauer 0,86 m zu FP
4,00 m

(0,10), Mutterboden0,00
0,10 (0,40), Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig bis schwach

sandig, dunkelbraun, weich, leicht zu bohren
0,50

(1,40), Kies, sandig, schluffig bis schwach schluffig,
beigegrau, dicht gelagert, schwer zu bohren

1,90

(2,10), Kies, sandig, schwach schluffig, beigegrau,
dicht gelagert, schwer zu bohren

4,00

3/1 0,10-0,50

3/2 0,50-1,90

3/3 1,90-4,00
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Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:
Projekt Nr.:
Bearbeiter:
Bohrfirma:

Datum:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

BS 4m u. GOK (0,95 m zu FP)

Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

Neubau Gartencenter Königsbrunn

BS 4
Fa. Wörner GmbH & Co. KG
3324

12.03.2019

Hartauer 0,95 m zu FP
4,00 m

(0,11), Auffüllung, Feinkies, Verfüllkies0,00
0,11

(0,49), Auffüllung, Schluff, kiesig, schwach sandig,
braun, weich, leicht zu bohren

0,60

(3,40), Kies, schwach sandig, 22, beigegrau, dicht
gelagert, schwer zu bohren

4,00

4/1 0,11-0,60

4/2 0,60-2,00

4/3 2,00-4,00
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Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:
Projekt Nr.:
Bearbeiter:
Bohrfirma:

Datum:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

BS 5m u. GOK (0,94 m zu FP)

Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

Neubau Gartencenter Königsbrunn

BS 5
Fa. Wörner GmbH & Co. KG
3324

12.03.2019

Hartauer 0,94 m zu FP
4,00 m

(0,11), Auffüllung, Feinkies, Pflasterstein, Verfüllkies0,00
0,11

(0,49), Auffüllung, Schluff, kiesig, schwach sandig,
braun, weich, leicht zu bohren

0,60

(3,20), Kies, stark sandig, schwach schluffig,
beigegrau, dicht gelagert, schwer zu bohren

3,80 (0,20), Sand, schwach schluffig, schwach kiesig,
braungrau, dicht gelagert, schwer zu bohren

4,00

5/1 0,11-0,60

5/2 0,60-2,00

5/3 2,00-3,80
5/4 3,80-4,00
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DPH 5
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Bohrung:
Auftraggeber:
Projekt Nr:
Bearbeiter:
Bohrfirma:

Datum:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

m u. GOK (0,00 m NN)

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Neubau Gartencenter Königsbrunn

DPH 5
Fa. Wörner GmbH & Co. KG
3324

12.03.2019

Hartauer 0,00 m
0,00 m
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Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:
Projekt Nr.:
Bearbeiter:
Bohrfirma:

Datum:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

BS 6m u. GOK (1,02 m zu FP)

Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

Neubau Gartencenter Königsbrunn

BS 6
Fa. Wörner GmbH & Co. KG
3324

12.03.2019

Hartauer 1,02 m zu FP
4,00 m

(0,10), Mutterboden0,00
0,10 (0,50), Auffüllung, Kies, sandig, schluffig bis schwach

schluffig, dunkelbraun, locker gelagert, leicht zu
bohren

0,60

(1,00), Kies, sandig, schluffig bis schwach schluffig,
graubeige, dicht gelagert, schwer zu bohren

1,60

(2,40), Kies, sandig, schwach tonig, beigegrau, dicht
gelagert, schwer zu bohren

4,00

6/1 0,10-0,60

6/2 0,60-1,60

6/3 1,60-4,00
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Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:
Projekt Nr.:
Bearbeiter:
Bohrfirma:

Datum:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

BS 7m u. GOK (1,49 m zu FP)

Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

Neubau Gartencenter Königsbrunn

BS 7
Fa. Wörner GmbH & Co. KG
3324

12.03.2019

Hartauer 1,49 m zu FP
4,00 m

(0,60), Auffüllung, Feinkies, grau, Verfüllkies, locker
gelagert, leicht zu bohren

0,00

0,60
(0,70), Auffüllung, Kies, schluffig, sandig bis schwach
sandig, braungrau, mitteldicht gelagert, mäßig schwer
zu bohren

1,30

(2,70), Kies, sandig, schwach tonig, beigebraun, dicht
gelagert, schwer zu bohren

4,00

7/1 0,00-0,60

7/2 0,60-1,30

7/3 1,30-2,50

7/4 2,50-4,00
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Bohrung:
Auftraggeber:
Projekt Nr.:
Bearbeiter:
Bohrfirma:

Datum:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

BS 8m u. GOK (1,52 m zu FP)

Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

Neubau Gartencenter Königsbrunn

BS 8
Fa. Wörner GmbH & Co. KG
3324

12.03.2019

Hartauer 1,52 m zu FP
6,00 m

(0,10), Mutterboden0,00
0,10

(0,60), Auffüllung, Kies, schluffig, sandig bis schwach
sandig, beigegrau, locker gelagert, leicht zu bohren

0,70

(0,90), Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig bis schwach
sandig, dunkelbraun, weich, leicht zu bohren

1,60
(0,50), Kies, schluffig, sandig bis schwach sandig,
braun, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren

2,10

(2,50), Schluff, kiesig, schwach sandig, dunkelbraun,
halbfest, mäßig schwer zu bohren

4,60

(1,40), Kies, sandig, schwach schluffig, beige, dicht
gelagert, schwer zu bohren, Bohrloch zugefallen bei
3,08 m

6,00

2,31

8/1 0,10-0,70

8/2 0,70-1,60

8/3 1,60-2,10

8/4 2,10-4,60

8/5 4,60-5,40

8/6 5,40-6,00
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Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:
Projekt Nr.:
Bearbeiter:
Bohrfirma:

Datum:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

BS 9m u. GOK (1,41 m zu FP)

Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

Neubau Gartencenter Königsbrunn

BS 9
Fa. Wörner GmbH & Co. KG
3324

12.03.2019

Hartauer 1,41 m zu FP
4,00 m

(0,20), Mutterboden0,00
0,20 (0,30), Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig bis schwach

sandig, schwach organisch, dunkelbraun, steif, mäßig
schwer zu bohren

0,50
(0,70), Kies, schwach sandig, schwach schluffig,
beigebraun, dicht gelagert, schwer zu bohren

1,20

(2,80), Kies, sandig, schwach tonig, beigebraun, dicht
gelagert, schwer zu bohren

4,00

9/1 0,20-0,50

9/2 0,50-1,20

9/3 1,20-2,50

9/4 2,50-4,00
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Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:
Projekt Nr.:
Bearbeiter:
Bohrfirma:

Datum:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

BS 10m u. GOK (1,39 m zu FP)

Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

Neubau Gartencenter Königsbrunn

BS 10
Fa. Wörner GmbH & Co. KG
3324

12.03.2019

Hartauer 1,39 m zu FP
4,00 m

(0,20), Auffüllung, Feinkies, dunkelbraun, Rollkies,
locker gelagert, leicht zu bohren

0,00

0,20 (0,20), Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig bis schwach
sandig, dunkelbraun, weich bis steif, mäßig schwer zu
bohren

0,40

(3,60), Kies, schwach sandig, schwach tonig, braun,
dicht gelagert, schwer zu bohren

4,00

10/1 0,00-0,20
10/2 0,20-0,40

10/3 0,40-2,00

10/4 2,00-4,00
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Bohrung:
Auftraggeber:
Projekt Nr.:
Bearbeiter:
Bohrfirma:

Datum:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

BS 11m u. GOK (1,56 m zu FP)

Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

Neubau Gartencenter Königsbrunn

BS 11
Fa. Wörner GmbH & Co. KG
3324

12.03.2019

Hartauer 1,56 m zu FP
4,00 m

(0,70), Auffüllung, Schluff, stark kiesig, sandig,
dunkelbraun, steif, mäßig schwer zu bohren

0,00

0,70

(3,30), Kies, sandig, schwach tonig, beigebraun, dicht
gelagert, schwer zu bohren

4,00

11/1 0,00-0,70

11/2 0,70-2,00

11/3 2,00-4,00
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DPH 11

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:
Projekt Nr:
Bearbeiter:
Bohrfirma:

Datum:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

m u. GOK (0,00 m NN)

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Neubau Gartencenter Königsbrunn

DPH 11
Fa. Wörner GmbH & Co. KG
3324

12.03.2019

Hartauer 0,00 m
0,00 m
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Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:
Projekt Nr.:
Bearbeiter:
Bohrfirma:

Datum:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

BS 12m u. GOK (1,51 m zu FP)

Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

Neubau Gartencenter Königsbrunn

BS 12
Fa. Wörner GmbH & Co. KG
3324

12.03.2019

Hartauer 1,51 m zu FP
4,00 m

(0,30), Auffüllung, Kies, stark sandig, schluffig bis
schwach schluffig, beigegrau, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren

0,00

0,30
(0,60), Auffüllung, Schluff, stark kiesig, sandig,
dunkelbraun, weich bis steif, mäßig schwer zu bohren

0,90

(3,10), Kies, sandig, schwach tonig, beigegrau, dicht
gelagert, schwer zu bohren

4,00

12/1 0,00-0,30

12/2 0,30-0,90

12/3 0,90-2,50

12/4 2,50-4,00
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DPH 12

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:
Projekt Nr:
Bearbeiter:
Bohrfirma:

Datum:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

m u. GOK (0,00 m NN)

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Neubau Gartencenter Königsbrunn

DPH 12
Fa. Wörner GmbH & Co. KG
3324

12.03.2019

Hartauer 0,00 m
0,00 m
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Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:
Projekt Nr.:
Bearbeiter:
Bohrfirma:

Datum:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:

BS 13m u. GOK (0,22 m zu FP)

Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: Blatt 1 von 1

Neubau Gartencenter Königsbrunn

BS 13
Fa. Wörner GmbH & Co. KG
3324

12.03.2019

Hartauer 0,22 m zu FP
4,00 m

(0,06), Pflasterstein0,00
0,06 (0,05), Auffüllung, Feinkies, Verfüllkies
0,11 (0,19), Auffüllung, Kies, stark sandig, schwach

schluffig, beigebraun, dicht gelagert, schwer zu bohren
0,30

(1,30), Kies, schwach sandig, schwach schluffig,
braun, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren

1,60

(2,40), Kies, sandig, schwach schluffig, beigebraun,
dicht gelagert, schwer zu bohren

4,00

13/1 0,11-0,30

13/2 0,30-1,60

13/3 1,60-3,00

13/4 3,00-4,00
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Labornummer BS 1/1 / 0,11 - 1,3

Ungleichförm. U 97.2

Krümmungszahl Cc 11.8

Bodenart mG,gg,fg',u',fs'

Bodengruppe GU

Anteil < 0.063 mm 6.5 %

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/6.5/14.2/79.3 %

Bodenklasse 3

AMM GmbH
Kornverteilung

DIN 18 123-5

Untersuchungsbericht : B 6217

Projekt : Fa. Wörner, Königsbrunn
Gessertshausener Straße 3

Auftraggeber : IGA mbH, Frau Hartauer
86356 Neusäß Datum : 28.03.2019

Tel.:0821-48688-20 / Fax:-66 Bearbeiter : Frau Hofstetter
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Labornummer BS 3/3 / 1,9 - 4,0

Ungleichförm. U 53.2

Krümmungszahl Cc 7.0

Bodenart G,u',gs'

Bodengruppe GU

Anteil < 0.063 mm 6.2 %

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/6.2/11.4/82.5 %

Bodenklasse 3

AMM GmbH
Kornverteilung

DIN 18 123-5

Untersuchungsbericht : B 6217

Projekt : Fa. Wörner, Königsbrunn
Gessertshausener Straße 3

Auftraggeber : IGA mbH, Frau Hartauer
86356 Neusäß Datum : 28.03.2019

Tel.:0821-48688-20 / Fax:-66 Bearbeiter : Frau Hofstetter
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Labornummer BS 4/2+4/3 / 0,6 - 4,0

Ungleichförm. U 93.1

Krümmungszahl Cc 8.8

Bodenart G,u',gs'

Bodengruppe GU

Anteil < 0.063 mm 7.3 %

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/7.3/13.2/79.5 %

Bodenklasse 3

AMM GmbH
Kornverteilung

DIN 18 123-5

Untersuchungsbericht : B 6217

Projekt : Fa. Wörner, Königsbrunn
Gessertshausener Straße 3

Auftraggeber : IGA mbH, Frau Hartauer
86356 Neusäß Datum : 28.03.2019

Tel.:0821-48688-20 / Fax:-66 Bearbeiter : Frau Hofstetter



DC

Feinstes

0.002

Fein-

0.006

Mittel-

0.02

Grob-

Schluff

0.06

Fein-

0.2

Mittel-

0.6

Grob-

Sand

2

Fein-

6

Mittel-

20

Grob-

Kies

60

Steine

Korndurchmesser in mm

  0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

100

M
a
s
s
e
n
p
ro

z
e
n
t

Labornummer BS 5/4 / 3,8 - 4,0

Ungleichförm. U 4.3

Krümmungszahl Cc 1.1

Bodenart mS,fs,g',u'

Bodengruppe SU

Anteil < 0.063 mm 8.0 %

Kornfrakt. T/U/S/G 1.1/6.8/83.0/9.0 %

Bodenklasse 3

AMM GmbH
Kornverteilung

DIN 18 123-7

Untersuchungsbericht : B 6217

Projekt : Fa. Wörner, Königsbrunn
Gessertshausener Straße 3

Auftraggeber : IGA mbH, Frau Hartauer
86356 Neusäß Datum : 28.03.2019

Tel.:0821-48688-20 / Fax:-66 Bearbeiter : Frau Hofstetter



DC

AMM GmbH                      Untersuchungsbericht: B 6217

Gessertshausener Straße 3 Projekt: Fa. Wörner, Königsbrunn

86356 Neusäß Auftraggeber: IGA mbH, Frau Hartauer

Tel.:0821-48688-20 / Fax:-66 Bearbeiter: Frau Thanheiser

Zustandsgrenzen
DIN 18 122

Datum: 28.03.2019

Probenbezeichnung: BS 8/4 / 2,1 - 4,6

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr.

Zahl der Schläge 18 23 29 35

Feuchte Probe + Behälter [g] 9.11 8.01 8.86 8.16 4.50 3.74 3.21

Trockene Probe + Behälter [g] 6.82 6.09 6.75 6.28 3.87 3.25 2.83

Behälter [g] 1.19 1.18 1.19 1.18 1.19 1.19 1.18

Wasser [g] 2.29 1.92 2.11 1.88 0.63 0.49 0.39

Trockene Probe [g] 5.63 4.90 5.56 5.10 2.68 2.06 1.65 Mittel

Wassergehalt [%] 40.6 39.1 38.0 36.9 23.6 24.0 23.5 23.7
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Labornummer BS 8/5+8/6 / 4,6 - 6,0

Ungleichförm. U -

Krümmungszahl Cc -

Bodenart G,s,u

Bodengruppe GU

Anteil < 0.063 mm 10.3 %

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/10.3/22.4/67.3 %

Bodenklasse 3

AMM GmbH
Kornverteilung

DIN 18 123-5

Untersuchungsbericht : B 6217

Projekt : Fa. Wörner, Königsbrunn
Gessertshausener Straße 3

Auftraggeber : IGA mbH, Frau Hartauer
86356 Neusäß Datum : 28.03.2019

Tel.:0821-48688-20 / Fax:-66 Bearbeiter : Frau Hofstetter
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Labornummer BS 9/2 / 0,5 - 1,2

Ungleichförm. U 194.6

Krümmungszahl Cc 18.3

Bodenart G,s',u'

Bodengruppe GU

Anteil < 0.063 mm 9.4 %

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/9.4/11.8/78.8 %

Bodenklasse 3

AMM GmbH
Kornverteilung

DIN 18 123-5

Untersuchungsbericht : B 6217

Projekt : Fa. Wörner, Königsbrunn
Gessertshausener Straße 3

Auftraggeber : IGA mbH, Frau Hartauer
86356 Neusäß Datum : 28.03.2019

Tel.:0821-48688-20 / Fax:-66 Bearbeiter : Frau Hofstetter
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Labornummer BS 10/3+10/4 / 0,4 - 4,0

Ungleichförm. U 56.0

Krümmungszahl Cc 5.3

Bodenart G,gs',u'

Bodengruppe GU

Anteil < 0.063 mm 6.5 %

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/6.5/14.5/79.0 %

Bodenklasse 3

AMM GmbH
Kornverteilung

DIN 18 123-5

Untersuchungsbericht : B 6217

Projekt : Fa. Wörner, Königsbrunn
Gessertshausener Straße 3

Auftraggeber : IGA mbH, Frau Hartauer
86356 Neusäß Datum : 28.03.2019

Tel.:0821-48688-20 / Fax:-66 Bearbeiter : Frau Hofstetter
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Labornummer BS 13/2 / 0,3 - 1,6

Ungleichförm. U 159.1

Krümmungszahl Cc 25.1

Bodenart mG,gg,fg,s',u'

Bodengruppe GU

Anteil < 0.063 mm 9.7 %

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/9.7/10.2/80.1 %

Bodenklasse 3

AMM GmbH
Kornverteilung

DIN 18 123-5

Untersuchungsbericht : B 6217

Projekt : Fa. Wörner, Königsbrunn
Gessertshausener Straße 3

Auftraggeber : IGA mbH, Frau Hartauer
86356 Neusäß Datum : 28.03.2019

Tel.:0821-48688-20 / Fax:-66 Bearbeiter : Frau Hofstetter
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Standort AugsburgSYNLAB Analytics & Services Germany GmbH  -  Gubener Str. 39  -  86156 
Augsburg

IGA 
Ingenieurgesellschaft Augsburg mbH
Frau Dipl.-Geol. Judith Hartauer
Siegfriedstraße 2
86356 Neusäß

Telefon: +49-821-56995-0
Telefax: +49-821-56995-888

sui-augsburg@synlab.comE-Mail:
Internet: www.synlab.de

27.03.2019Datum:

Prüfbericht Nr.: UAU-19-0036824/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-19-0036824

Ihr Auftrag: schriftlich vom 22.03.2019

Projekt: 3324 Gartencenter Wörner, Königsbrunn

Eingangsdatum: 22.03.2019

Probenahme durch: AG

Probenahmedatum: 13.03.2019

Prüfzeitraum: 22.03.2019 - 27.03.2019

Probenart: Boden

MP 1 
BS 8/2 + BS 11/1 (0,7-1,6+0-0,7)
UAU-19-0036824-01

Probenbezeichnung:

Probe Nr.:

Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

Siebung < 2 mm -- ja DIN 18123:2016-03

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Herstellung einer Mischprobe -- ja -

Probenvorb. Organik nach 
BBodSchV

-- ja ISO 14507:2003-03

Probenvorb. nach BBodSchV -- ja DIN ISO 11464:2006-12

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Fluoren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Phenanthren mg/kg TS 0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Fluoranthen mg/kg TS 0,07 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Pyren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Chrysen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,06 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,050 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Summe PAK EPA mg/kg TS 0,182 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Naphthalin mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Metalle

Königswasseraufschluss -- ja DIN ISO 11466:1997-06

Arsen mg/kg TS 6,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2005-02

Blei mg/kg TS 16 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2005-02

Cadmium mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2005-02

Chrom (Gesamt) mg/kg TS 30 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2005-02

Kupfer mg/kg TS 11 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2005-02

Nickel mg/kg TS 20 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2005-02

Quecksilber mg/kg TS 0,055 DIN EN ISO 12846:2012-08

Zink mg/kg TS 45 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2005-02

Parameter Einheit Messwert Verfahren

MP 2 
BS 12/1 + BS 12/2 (0-0,3+0,3-0,9)
UAU-19-0036824-02

Probenbezeichnung:

Probe Nr.:

Original
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Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

Siebung < 2 mm -- ja DIN 18123:2016-03

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Herstellung einer Mischprobe -- ja -

Probenvorb. Organik nach 
BBodSchV

-- ja ISO 14507:2003-03

Probenvorb. nach BBodSchV -- ja DIN ISO 11464:2006-12

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Fluoren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Phenanthren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Pyren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Chrysen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,050 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Summe PAK EPA mg/kg TS 0,057 Merkblatt 1 LUA NRW 
(1994):1994-04

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Metalle

Königswasseraufschluss -- ja DIN ISO 11466:1997-06

Arsen mg/kg TS 4,9 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2005-02

Blei mg/kg TS 12 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2005-02

Cadmium mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2005-02

Chrom (Gesamt) mg/kg TS 25 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2005-02

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht wurde am 27.03.2019 um 14:58 Uhr durch Markus Schamel (Kundenbetreuer) elektronisch freigegeben und 
ist ohne Unterschrift gültig.

Cadmium mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2005-02

Chrom (Gesamt) mg/kg TS 25 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2005-02

Kupfer mg/kg TS 9,5 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2005-02

Nickel mg/kg TS 16 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2005-02

Quecksilber mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 12846:2012-08

Zink mg/kg TS 53 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2005-02

Königswasseraufschluss -- ja DIN ISO 11466:1997-06

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Das Gutachten umfasst 4 Textseiten und 2 Anlage.  
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1 Allgemeines 
 
Gemäß VOB - Teil C sind Boden und Fels entsprechend ihrem Zustand vor dem Lösen in Homogen-
bereiche einzuteilen. Der Homogenbereich ist dabei als begrenzter Bereich definiert, der aus einzel-
nen oder mehreren Boden- oder Felsschichten besteht, die vergleichbare Eigenschaften hinsichtlich 
der einsetzbaren Erdbaugeräte aufweisen. Für die Homogenbereiche sind Eigenschaften und Kenn-
werte sowie deren ermittelte Bandbreite anzugeben. Somit sind für die unterschiedlichen Gewerke 
(z.B. Erdbau, Bohrarbeiten etc.) die Homogenbereiche unterschiedlich einzuteilen. Im vorliegenden 
Fall sind eine Pfahlgründung sowie ein Erdaushub geplant, bei dem ggf. auch Spundungen durchge-
führt werden.  
 
Somit werden die Homogenbereiche für die Gewerke „Erdarbeiten gem. DIN 18300, geotechnische 
Kategorie 2 und 3“, „Bohrarbeiten gem. DIN 18301“ und „Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten gem. DIN 
18304“ angegeben.  
 
Unterscheiden sich die Homogenbereiche für die einzelnen Gewerke, so sind getrennte Homogenbe-
reiche je Gewerk abzubilden. Im vorliegenden Fall ist eine solche Trennung nicht notwendig, so dass 
die Homogenbereiche zusammengefasst werden können. Die notwendigen Gewerkspezifischen In-
formationen sind den Tabellen zu den einzelnen Homogenbereichen zu entnehmen. Die Zuordnung 
gemäß der Geologie und den angetroffenen Schichten ist aus der nachfolgenden Tabelle 1 ersichtlich. 
 
Tabelle 1: Einteilung der Homogenbereiche nach DIN 18300, 18301 und 18305 
 
 

Geologische Schicht Gruppe nach Tiefe bis Konsistenz, Homogenbereiche 
 DIN 18196 [m] u. Ansatzpunkt Lagerungsdichte  

Mutterboden MU 0,0 - 0,3 weich / locker O 

Auffüllungen 

[GU] (Verfüllkies) 0,0 - 0,6 locker - dicht A 1 

[GU] 0,0 - 1,3 locker - dicht A 2 

[TM] 0,0 - 1,6 weich - steif A 2 

Quartäre Terrassenschotter 
TM 2,1 - 4,6 halbfest B 

GU 0,11 - 6,01) mitteldicht - dicht B 

Obere  
Süßwassermolasse 

SU 3,8 - 4,01) dicht B 
  

1) Endteufe 
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2 Homogenbereiche 
2.1 Homogenbereich A 1 
 
Im oberen Bereich des Bodenprofils liegen Auffüllungen vor, welche tw. aus Verfüllkies / Feinkies 
bestehen. Bei einem Aushub sind die Auffüllungen separat zu lagern, zu beproben und entsprechend 
ihrer Einstufung zu entsorgen / verwerten. Bautechnisch sind sie mit den Böden von Homogenbereich 
B gleichzusetzen. 
 

2.2 Homogenbereich A 2 
 
Im oberen Bereich des Bodenprofils wurden weiter Auffüllungen aus sandigen, kiesigen Schluffen 
sowie schluffigen, sandigen Kiesen erkundet. Fremdbestandteile wurden nicht angetroffen. Bei einem 
Aushub sind die Auffüllungen separat zu lagern, zu beproben und entsprechend ihrer Einstufung zu 
entsorgen / verwerten. Bautechnisch sind sie mit den Böden von Homogenbereich B gleichzusetzen. 
 

2.3 Homogenbereich B 
 
Homogenbereich B umfasst die anstehenden quartären und tertiären bindigen und rolligen Böden. 
Die Sande und Kiese liegen mitteldicht bis dicht gelagert vor, die Schluffe weisen weiche bis halbfeste 
Konsistenzen auf. In der nachfolgenden Tabelle sind für den abgegrenzten Homogenbereich B die 
Streubereiche und statistischen Kennwerte gem. VOB - Teil C zu entnehmen. In der Tabelle ist zudem 
der durchgeführte Laborversuch der Auffüllungen enthalten. 
 
Tabelle 2: Homogenbereich B 
 

Homogenbereich B  Laborversuche Erfahrungswerte 

von bis Mittelwert Anzahl  
Versuche 

von bis 

Korngrößenverteilung 

T/U [%] 6,2 10,3 8,0 8 5,0 25,0 

S [%] 10,2 83,0 22,6 8 5,0 90,0 

G/X [%] 9,0 82,5 69,4 8 1,0 85,0 

Massenanteil Steine / Blöcke X,Y,Z [%] -- -- -- -- 0,0 5,0 

Dichte ρ [t/m³] -- -- -- -- 1,9 2,2 

Lagerungsdichte [--] -- -- -- -- md dd 

Wassergehalt wN [%] 22,8 -- -- 1 15,0 35,0 

Plastizitätszahl lρ [%] 15,0 -- -- 1 5,0 25,0 

Konsistenzzahl lc [--] 1,060 -- -- 1 0,5 1,25 

Konsistenz [--] halbfest -- -- 1 weich halbfest 

organischer Anteil Vgl [%] -- -- -- -- 0,0 1,0 

Abrasivität [--] -- -- -- -- 
schwach 
abrasiv 

kaum ab-
rasiv 

ortsübliche Bezeichnung [--] Kies, Sand, Schluff, Ton 

Bodengruppen 18 196 GU, SU, TM, TA 
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Höhenplan mit Homogenbereichen (3 Pläne) 
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Zusammenfassung der bodenmechanischen Versuchsergebnisse 
  
Auftraggeber: Fa. Wörner GmbH & Co. KG Projekt Nr.: 3324 

Projekt: Umbau Gartencenter Wörner, Königsbrunn   
 

1) A: Auffüllungen  -  qD: Deckschichten, Aueablagerungen  -  qT: quartäre Terrassenschotter -  OSM: Obere Süßwassermolasse  2) gem. DIN 18300, August 2015 
3) gP: gestörte Probe  -  uP: ungestörte Probe 4) empirischer Wert aus der Kornverteilungskurve, verschiedene Autoren bzw. Erfahrungswerte 

Seite 1 von 1 

 

Probenherkunft  - BS 1 BS 3 BS 4 BS 5 BS 8 BS 9 BS 10 BS 13 

Probe Nr.:  - 1/1 3/3 4/2 + 4/3 5/4 8/4 8/5 + 8/6 9/2 10/3 + 10/4 13/2 

Geologie1):  - qT qT qT OSM qT qT qT qT qT 

Homogenbereich2): 
 

- B B B B B B B B B 
            

Entnahmetiefe u. GOK m 0,11-1,3 1,9-4,0 0,6-4,0 3,8-4,0 2,1-4,6 4,6-6,0 0,5-1,2 0,4-4,0 0,3-1,6 

Entnahmeart3)   gP gP gP gP gP gP gP gP gP 
            

Bodenart  - G, s‘, u‘ G, s‘, u‘ G, s‘, u‘ S, g‘, u‘ U, g‘, s‘ G, s, u G, s‘, u‘ G, s‘, u‘ G, s‘, u‘ 

Kennzeichnung (DIN 18196)  - GU GU GU SU TM GU GU GU GU 

Feinkornanteil < 0,06 mm U/T % 6,5 6,2 7,3 8,0  10,3 9,4 6,5 9,7 

Sandanteil S % 14,2 11,4 13,2 83,0  22,4 11,8 14,5 10,2 

Grobkorn > 2 mm G/X % 79,3 82,5 79,5 9,0  67,3 78,8 79,0 80,1 

Wassergehalt w %     22,8     

Konsistenz  -     halbfest     

Fließgrenze wl %     38,7     

Ausrollgrenze wp %     23,7     

Plastizitätszahl Ip %     15,0     

Konsistenzzahl Ic -     1,060     

Proctordichte ρPr t/m3          

Proctorwassergehalt wPr %          

Kalkgehalt VCa %          

Glühverlust Vgl %          

Wasserdurchlässigkeit4) kf m/s 5 · 10-2 5 · 10-2 5 · 10-2 5 · 10-5  1 · 10-4 1 · 10-2 1 · 10-2 1 · 10-2 
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Altlastenspezifische Bewertung und Bodenverunreinigungen gemäß Anforderung 
an die Verfüllung von Gruben und Brüchen - Eckpunktepapier - (2 Seiten) 
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Altlastenspezifische Bewertung von Bodenverunreinigungen (Eckpunktepapier) 
 
Für die Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen wurde 2001 das Eckpunktepapier vorgestellt. 
 

Anforderung an die Verfüllung von Gruben und Brüchen - Eckpunktepapier -, Vereinbarung zwischen dem 
Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen und dem Bayerischen Industrie-
verband Steine und Erden e.V. vom 21.06.2001. Aktuelle Fassung vom 09.12.2005. 

 
Mit Schreiben vom 06.11.2002 wurde der „Leitfaden zu den Eckpunkten“ vom Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Landesentwicklung und Umweltfragen zur allgemeinen Beachtung im Vollzug eingeführt. 
Die Eckpunkte und der Leitfaden ersetzen insoweit die in Bayern eingeführten entsprechenden Re-
gelungen der TR-LAGA „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - 
LAGA-Mitteilung 20“. Der Leitfaden liegt in der aktuellen Fassung vom 09.12.2005 vor. 
 
 

BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN (2005): Leitfaden zur Verfül-
lung von Gruben und Tagebauen In der Fassung vom 09.12.2005 Leitfaden zu den Eckpunkten. 

 
 
Die Verfüllmaterialien werden hier ähnlich der LAGA-Mitteilung 20 gem. ihrer Schadstoffbelastung in 
sog. Zuordnungswerte (Z - Werte) unterteilt. Diese Z - Werte (Z 0 - Wert bis Z 2 - Wert) bilden die 
Mindestanforderungen für die Zulassung des Einbaus in die verschiedenen Einbauorte. Der Zuord-
nungswert entspricht dabei der Stoffkonzentration im Eluat bzw. dem zulässigen Stoffgehalt im Fest-
stoff, der für den Einbau eines Abfalls festgelegt ist, damit dieser unter den für die jeweilige Kategorie 
vorgegebenen Anforderungen eingebaut / verwertet werden kann. 
 
Die Probenahme sollte sich an den Vorgaben der LAGA PN 98 „Richtlinie für das Vorgehen bei phy-
sikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung / 
Beseitigung von Abfällen“ orientieren. 
 
Dabei können weiterführende Hinweise den Merkblättern entnommen werden:  
 
• LfU-LfW- Merkblatt Nr. 3.8/5 (05/2002): 

Untersuchung von Bodenproben und Eluaten bei Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen für die Wirkungs-
pfade Boden-Mensch und Boden-Gewässer 

• LfW-Merkblatt Nr. 3.8/6 (05/2002) 
Entnahme und Untersuchung von Wasserproben bei Altlasten, schädlichen Bodenveränderungen und Gewässerverun-
reinigungen 

 
Im Rahmen des LfU-LfW-Merkblattes Nr. 3.8/5 erfolgt die Analyse der entnommenen Proben in der 
Feinfraktion < 2 mm. Nur bei einem spezifischen Verdacht ist die Analyse auch der Gesamtfraktion 
durchzuführen, bzw. die Fraktionen sind getrennt zu untersuchen. Dabei gelten Eckpunkte und der 
Leitfaden für die Prüfung und Genehmigung von Verfüllungen von Abbaustellen (Nass- und Trocken-
verfüllung) mit Abraum und unverwertbaren Lagerstättenanteilen sowie Fremdmaterial aus Bo-
denaushub und Bauschutt. 
 
Die umseitig nachfolgenden Tabellen stellen die Zuordnungswerte bis einschließlich des Z 2 - Wertes 
dar.  
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Tabelle 1: Zuordnungswerte Feststoff gemäß Eckpunktepapier (Anlage 3, Tabelle 2). 
 
Parameter Dimension Zuordnungswert 
  Z 01) 2) Z 1.1 Z 1.2 Z 2 
  Sand Lehm/Schluff Ton    

      

EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 

Mineralölkohlenwasserstoffe mg/kg 100 100 100 300 500 1000 
        

Σ PAK n. EPA mg/kg 33) 33) 33) 53) 154) 204) 
Σ PCB (Kong. n. DIN 51527) mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 
        

Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 
Blei mg/kg 40 705) 1005) 140 300 1000 
Cadmium mg/kg 0,4 15) 1,55) 2 3 10 
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 200 600 
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 
Nickel mg/kg 15 505) 705) 100 200 600 
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 
Zink mg/kg 60 1505) 2005) 300 500 1500 
Cyanide (ges.) mg/kg 1 1 1 10 30 100 

 

1) Ist bei Trockenverfüllungen eine Zuordnung zu einer der in Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten möglich, gelten die entsprechenden 
Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht möglich (z.B. Verfüllung mit Material unterschiedlicher Herkunftsorte) gilt die Kategorie Lehm/Schluff. 

2)  Für Nassverfüllungen gelten hilfsweise die Z 0 – Werte wie für Sand aus Spalte 1, bzw. abhängig von der zu verfüllenden Bodenart maximal bis 
Spalte 2, also wie für Lehm und Schluff 

3)  Einzelwert für Benzo-[a]-Pyren jeweils kleiner 0,3 
4) Einzelwert Benzo-[a]-Pyren jeweils kleiner 1,0 
5) Bei pH-Werten < 6,0 gelten für Cd, Ni und Zn und bei pH-Werten < 0,5 für Pb jeweils die Werte der nächst niedrigeren Kategorie 
 
 
Tabelle 2: Zuordnungswerte Eluat gemäß Eckpunktepapier (Anlage 2, Tabelle1). 
 
Parameter Dimension Zuordnungswert 
  Z 01) Z 1.11) Z 1.2 Z 2 
      

pH-Wert  6,5 - 9 6,5 - 9 6 - 12 5,5 - 12 
el. Leitfähigkeit2) μS/cm 500 500/20002) 1.000/20002) 1.500/30002) 
      

Chlorid2) mg/l 10 10/1252) 20/1252) 30/1502) 
Sulfat2) mg/l 50 50/2502) 100/3002) 150/6002) 
Cyanid (ges.) μg/l 10 10 50 1003) 
      

Phenolindex4) μg/l 10 10 50 100 
      

Arsen μg/l 10 10 40 60 
Blei μg/l 20 25 100 200 
Cadmium μg/l 2 2 5 10 
Chrom (ges.) 2) 5) μg/l 15 30/502) 75 150 
Kupfer μg/l 50 50 150 300 
Nickel μg/l 40 50 150 200 
Quecksilber2) 6) μg/l 0,2 0,2/0,52) 1 2 
Zink μg/l 100 100 300 600 

 

1) Da die neuen Zuordnungswerte für Eluat der LAGA noch nicht abschließend überarbeitet worden sind, gelten die oben aufgeführten alten Z 0 
und Z 1.1 – Werte der TR LAGA vom 06.11.1997 bis auf Z 1.1 für Blei. Dieser Eluatwert wurde dem Prüfwert nach BBodSchV angeglichen. 

2)  Im Rahmen der erlaubten Verfüllung mit Bauschutt ist eine Überschreitung der Zuordnungswerte für Chlorid, Sulfat, die elektrische Leitfähigkeit, 
Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils höheren Werten zulässig. Darüber hinaus darf das Verfüllmaterial keine anderen Belastungen 
beinhalten. 

3)  Verwertung für Z 2 > 100 μg/l ist zulässig, wenn Z 2 Cyanid (leicht freisetzbar < 50 μg/l 
4) Bei Überschreitungen ist die Ursache zu prüfen. Höhere Gehalte, die auf Huminstoffe zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar. 
5) Bei Überschreitung des Z 1.1 – Wertes für Chrom (ges.) von 30 μg/l ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI) – Gehalt darf 

8 μg/l nicht überschreiten.  
6) Bezogen auf anorganisches Quecksilber. Organisches Quecksilber (Methyl-Hg) darf nicht enthalten sein (Nachweis).  




